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CADENAS NO ESTANDARIZADAS CON PASO MÉTRICO 
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CON EJES 
MACIZOS 

(•) Cadena en acero INOXIDABLE 

Versiones alternativas: 

- Rodillos en nylon, delrin etc. 

Cadena 
N. 

103 

200 

202 

203 

205 

205SS' 

206 

206SS' 

206R 

1 p I p 1 

p 
mm 

50 

50 

69 

75 

50 

50 

50 

50 

50 

L 
mm 

11,5 

11,5 

11,5 

11,5 

11,5 

11,5 

11,5 

11,5 

11,5 

D2 
mm 

25 

25 

25 

25 

25 

25 

25 

25 

25 

D5 
mm 

8,4 

8,4 

8,4 

8,4 

8,4 

8,4 

11 

11 

11 

D6 

D5 

D2 

D6 
mm 

5,7 

5,7 

5,7 

5,7 

5,7 

5,7 

8 

8 

8 

- Tratamientos superficiales de galvanizado, niquelado etc. 

- Con ejes salientes 

- Pre-estiradas y preseleccionadas 

H 
mm 

15 

15 

15 

20 

18 

18 

20 

20 

20 

s 

mm 

2 

3 

3 

3 

2,5 

2,5 

3 

3 

3 

F1 
mm 

24 

28 

28 

28 

26 

26 

28 

28 

28 

F2 
mm 

14,6 

16,5 

16,5 

16,5 

16 

16 

17 

17 

17 

16.000 

18.000 

18.000 

18.000 

18.000 

18.000 

30.000 

22.000 

45.000 

Peso 
caderakglm 

1,4 

1,7 

1,5 

1,7 

1,7 

1,7 

1,9 

1,9 

1,9 


